| Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos

Nuevo!

Eljueves 18 de febrerel APQGestara fuera de servicio de 8:00am a0Ppm

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos comunica a todos sus miembros y en
especial a los usuarios del sistema APC, que a partir del 18 de febrero se pondra en
funcionamiento un nuevo sistema de sellado que permitird la visualizacién de los archivos
visados mediante la descarga de un Visor Gratuito*
El nuevo sistema de sellado permitira reducir los tiempos de espera y para el adecuado
funcionamiento del mismo, se le recomienda seguir las siguientes recomendaciones antes de
enviar sus archivos.

Recomendaciones para envio de los archivos DWG

1.

Los archivos a enviar deberdn estar en formato de dibujo DWG
sin importar el afio de la version del software.

Los archivos digitales donde se remitan los juegos de planos,
deberan estar comprimidos, a través de alguno de los
programas de software que utilicenlae xt ensi 6 n

En este archivo .zip no deben venir subcarpetas.

Si su método de trabajo es en Paper Space (espacio papel); las
[dminas se deberan conformar en el orden correspondiente y
no exceder los 5 Layout (lamina) por archivo de dibujo.

Las laminas pueden venir montadas en Model Space (Espacio
Modelo)

Caracteristicas de los planos a presentar en el APC:

6.1.1 Ingresar al xRef Manager (administrador de referencias) o

su equivalente en otras versiones de CAD vy luego ejecutar
el botén Bind para desligar external references (ligas de
referencias externas).

6.1.2 No utilizar Raster Images (Insercidn de Imagenes)

10.

11.

No se admitirdn archivos digitales que no vengan debidamente

comprimidos o bien que utilicen los comandos de bloqueo

denomi nados, ““COADILYECAKLIdr btro tipo

de software de bloqueo de planos.

El cajetin en la parte superior se deberd dejar un espacio libre

de 10 x 30cm.

Se debe adjuntar a las laminas la boleta eléctrica debidamente

llena. El archivo correspondiente en formato DWG se descarga

en la siguiente direccion:
www.cfia.or.cr/docs/apc/boletaelectrica_apc.dwg

En el caso que al momento de analisis de los planos en el APC,

no se pudieren leer correctamente, el proyecto sera rechazado

y se le indicaran a manera de observaciones los detalles

omitidos.

No se aceptaran archivos .dwg que sean creados con la

Versién Educativa de Autocad

Enlaces

COLERL] FEDERADD DF NGENERDS
Y OF RROLITECTDS OE COSTA ALK

www.cfia.or.cr
Departamento de Simplificacion
de Tramites.
Tel: 22023900 Ext.4057-4076
Fax: 22023999


http://www.cfia.or.cr/docs/apc/boletaelectrica_apc.dwg

Apertura de archivos visados

http://usa.autodesk.com/adsk/serviet/pc/index?id=6703438&sitelD=123112

DWG TrueView*

Autodesk:

Una vez que su proyecto sea Visado en la columna de Detalles debe accionar Bajar Laminay
posteriormente seleccionar la opcién de Abrir.

Buscar Regresar

|

Detalles del tasado

Descripcion : Vivienda Interes Social

Tipo : EXOMNERADC

Timbres 0.00
Derecho de asistencia 0.00
Cupdn 0.00
Cobro Admnistrativo 0.00
Total de tasacidn 6,450,000.00
Total a pagar 0.00

Descarga de archivos
iDezea abrir o guardar este archivo?

Q Mambre: 43283, _sellados.eml
Tipo: Internet E-Mail Message, 10,9 MB

De: 172.16.100.204

> Abrir ][ [uardar ][ Cancelar

algunos archivos pueden llegar a dafiar el equipo. 5ino confia en

l--' Aunque log archivioz procedentes de |ntemet pueden ser dtiles,
K . . . - .
- el onigen, no abra ni guarde este archivo. ;jCudl ez el iesgqo?

IE!-ajar LE'.rninaEl



http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?id=6703438&siteID=123112

Accionando la opcién de Abrir, se descargard un mensaje Firmado Digitalmente, si es la
primera vez que abre este tipo de archivos puede accionar la opciéon de No volver a mostrar
esta pantalla de Ayudaseguidamente de clic en Continuar.

(Sin asunto) = B
Agregar al calendario Elirinar » B~ .@.-
ti@cfia.or.cr [ti@cfia.or.cr] Agregar contacto 03/02/2010 04:02 p.m.

Para: ti@cfia.or.cr;

ﬂ Firmado digitalmente - el Id. digital no es de confianza

Ayuda de seguridad
Mensaje firmado digitalmente

Q El remitente ha firmado digitalmente este mensaje.

El correo electrénico firmado procedente de otros usuarios te permite comprobar la autenticidad de un
mensaje; es decir, que el mensaje procede del remitente correcto vy que no s& ha manipulado durante 1a
transmision. Los mensajes y el correo firmados estan marcados con el icono de correo firmado.

Todos los problemas relacionados con mensajes firmados se describiran en una Advertencia de
seguridad que puede aparecer a continuacidn de ésta. 5i se produce algun problema, debes tener en
cuenta que se puede manipular el mensaje o que este no procede del remitente correcto.

[ Mo volver a mostrar esta pantalla de Ayuda.

Continuar

Una vez descargado el archivo adjunto los archivos se deben descomprimir y los mismos
estdn listos para ser abiertos con el Visor.

— 43283._sellados.zip - WinRAR (evaluation copy)

i)

File Commands Tools Favorikes  Oplions  Help

ER T

ra g 44

Add Extract To Test Wi Delete Find Wizard Info Yirusscan  Comment
|§ 43253, _sellados. zip - ZIP archive, unpacked size 9,065,696 bytes w
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. BOLETAELECTRICA CY.dwg 1,609,055 1,460,203 DWG Trueview Dra,,,  28/01/2010 128,
. COLIVIER CHAVES_CW.dwg 7,456,608 6,903,908 DWG Trueview Dra,,,  28M01/2010 12:..,
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=L Total 9,065,696 bytes in 2 files




Los archivos descomprimidos se abren desde el visor sin necesidad de instalar ningun
complemento adicional.
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DWG TrueView 2010

Opens an existing drawing file

[ OPEN

Press F1 for more help

Autodesk




Manejo de archivos en el visor:

El visor cuenta con herramientas de visualizacién, medicidn e impresion, pero no permite
modificar ningln elemento de dibujo.

El menu de navegacion tiene caracteristicas similares a la version completa de Autocad.

r‘ (= Bl =) = L) DWG TrueView 2010 olivier chaves_cv. i iwg

File  View  Tools  ‘Window — Help

EEoQE $QQ P 5H VO ForwrD vE=tg B 18

_r;_\_]L=_=

Distribucion Flastrica

440y [H]y Model / Layoutt f

*Cancel®
*Cancel®

Barra de Herramientas del visor:
Las opciones de impresién tienen caracteristicas similares a la versidn completa de
Autocad.
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