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Estudio en Área Metropolitana
Bloques de concreto en viviendas cumplen con la calidad requerida 
· Un 86% del material estudiado se clasifica en la categoría de mayor calidad.
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San José, 21 de mayo de 2009. El Instituto Costarricense del Cemento y del Concreto (ICCYC) y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), realizaron un estudio en el cual se determinó que la mampostería de concreto que se usa para construir viviendas en el Área Metropolitana, cumple con la normativa establecida para asegurar la resistencia de las paredes ante un evento sísmico. 
La mampostería de bloques de concreto es el sistema más usado en el Área Metropolitana construir paredes en una vivienda. Está compuesta por los bloques, que se adhieren con mortero de pega, varillas de acero horizontales y verticales para aumentar la resistencia y concreto para rellenar los huecos de los bloques. 
La Ing. Irene Campos, Directora General del ICCYC, indicó que dicha situación contribuye a mejorar la calidad de las paredes de bloques de concreto, que se construyen en viviendas y edificaciones en el país. “Las viviendas de San José construidas bajo el sistema de mampostería de concreto satisfacen en su mayoría una resistencia a la compresión de mampostería clase A, según las especificaciones del Código Sísmico de Costa Rica 2002”, indicó la Ing. Campos. 
El Ing. Oscar Saborío, Presidente del CFIA, indicó que “existe una preocupación por cuando el concreto de relleno de los bloques incumple en un 30% la norma establecida, lo cual puede generar problemas de tipo estructural.” 
Detalles de la investigación 

El estudio se realizó con 35 muestras en viviendas con áreas entre  50m2 y 250m2 ubicadas en los cantones con mayor tramitación de permisos de construcción entre diciembre 2007 y marzo 2008. Entre los lugares visitados están Goicoechea, Santa Ana, Vásquez de Coronado, Moravia, Montes de Oca, San Sebastián (San José) y Patarrá (Desamparados). 
El muestreo se realizó mediante “prismas de mampostería”. Estas muestras se forman con dos bloques de concreto que se someten a una prueba estandarizada que “simula” el comportamiento de la pared de bloques de concreto, en cuanto a su resistencia a la compresión. 
La Ing. Diana Ubico, coordinadora del proyecto de investigación por parte del ICCYC, indicó que un 86% de las muestras examinadas alcanzan resistencias a la compresión suficientes para calificar la mampostería en clase A. El 14% restante se calificó como mampostería de clase B. Ninguna de las muestras fue categorizada como clase C. 

 Los bloques de la categoría A son obligatorios para todas las construcciones mayores a 1000 m2 y de 3 pisos de altura; los clase B se utilizan en edificaciones con áreas menores a 1000 m2, con uno o dos pisos de altura; mientras que los C se usan en edificaciones individuales de un solo piso, con una altura máxima de paredes de 2,50 metros y no más de 50 m2. 
Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones más relevantes el estudio se resumen en:
· La construcción de la mampostería de concreto en el Á0rea Metropolitana está cumpliendo con lo establecido en el Código Sísmico 2002.

· Los bloques de concreto que se utilizan en el Área Metropolitana son de la calidad adecuada. Los fabricantes se ha ajustado a los requerimientos de calidad establecidos en el Código Sísmico.

· Se observaron, sin embargo, algunas prácticas constructivas que deben corregirse, como en el caso de la preparación del concreto de relleno.
· El acero de refuerzo o varilla y la colocación de concreto de relleno en las celdas es de primordial importancia en el sistema constructivo de mampostería; por lo que se debe velar por su correcta práctica en campo.
· Se refuerza la importancia de la adecuada inspección por parte del profesional responsable, quien debe velar por las buenas prácticas constructivas en la elaboración de la mampostería de concreto.
El ICCYC y el CFIA determinaron que es importante mantener los niveles comprobados en este estudio para asegurar la resistencia de cualquier obra. Para ambas instituciones, es determinante mejorar la capacitación de la mano de obra en este campo que complemente una correcta práctica constructiva en el momento de construir con bloques. 
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