PUENTE SOBRE EL RiO VIRILLA,
RUTA NACIONAL No. 1

RLOS FERNANDEZ CHAVES



INTRODUCCION
DESCRIPCION DEL PUENTE

Ubicado en la estacion 4+725de la Autopista General Cafias

Disefiadoy construido en la décadade los sesentasiguiendo las especificacionesAASHTO
1957(cargavehicular HS-155121949).

2.7ton 10.9ton 10.9ton




INTRODUCCION
DESCRIPCION DEL PUENTE

Ubicado en la estacion 4+725de la Autopista General Cafias

Disefiadoy construido en la décadade los sesentasiguiendo las especificacionesAASHTO
1957(cargavehicular HS-155121944.

Longitud total de 160.1 metros:

3 claros de 27.4 metros de luz con vigas de acero.

1 claro de 76.2 metros de luz con una cercha de acero.

Apoyo Exp. L2
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INTRODUCCION
DESCRIPCION DEL PUENTE

Ubicado en la estacion 4+725de la Autopista General Cafias

Disefiadoy construido en la décadade los sesentasiguiendo las especificacionesAASHTO
1957(cargavehicular HS-155121944.

Longitud total de 160.1 metros:

2 puentes de 9.9 m de ancho cada uno:

2 carriles de 4.0 metros cada uno.

2 aceras de 0.95 metros cada una.
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ESTADO DE CONSERVACION

C Fecha de la ultima inspeccionA agosto 2010.

C Dafos en la losa de concreto:

Alto nivel de fisuramiento (visibles p
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INTRODUCCION

ESTADO DE CONSERVACION

C Fecha de la tltima inspeccionA agosto 2010.

C Dafos en la losa de concreto:

Alto nivel de fisuramiento (visibles por la superficie inferior).

Huecos y orificios.

Zonas cubiertas con asfalto que evitan observ: 5 (ocultan dafos).

C Darios en los apoyos:

Filtracion de agua por las

Conexiones dafada
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INTRODUCCION

ESTADO DE CONSERVACION

C Fecha de la tltima inspeccionA agosto 2010.

C Dafos en la losa de concreto:

Alto nivel de fisuramiento (visibles por la superficie inferior).
Huecos y orificios.

Zonas cubiertas con asfalto que evitan observa nos).
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C Dafnos en los apoyos.:
Filtracién de agua por las ju
Conexiones danadas.
Apoyos desbalancese

C Dafnos envigasy c

Vegetacion.



INTRODUCCION
ESTADO DE CONSERVACION

Fecha de la dltima inspeccionA agosto 2010.

Dafnos en la losa de concreto:

Alto nivel de fisuramiento (visibles por la superficie inferior).
Huecos y orificios.

Zonas cubiertas con asfalto que evitan observar dafos (ocultan dafios).

Dafos en los apoyos:

Filtracién de agua por las juntas elasticas.
Conexiones dafadas.

Apoyos desbalanceados.

Dafos en vigas y cerchas de acero:
Vegetacion.

Corrosion.

Pérdida de elementos (remaches)
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INTRODUCCION
CONDICION ANTES DE LA SUSTITUCION DE LA LOSA

C Problemas para soportar las cargas vehiculares actuales.

Carga de disefio originalA HS-15

Carga por demanda ac
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